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自行监测方案
1 企业基本情况
1.1 [bookmark: _Toc23294]企业概况
浙江金立源药业有限公司成立于2002年12月，现有厂区位于“长三角”地区南翼，杭州湾上虞经济技术开发区内，交通便捷，地理位置优势明显。根据《盛达生物化工相关资产转移并入金立源药业有关事宜协调会议纪要》（上虞区化工行业改造提升工作专题会议纪要（2018）2号），绍兴市上虞区盛达生物化工有限公司相关资产要转移并入浙江金立源药业有限公司，并于2018年9月19日完成合并工作，同时原绍兴市上虞区盛达生物化工有限公司排污许可证实施主体已完成变更为浙江金立源药业有限公司。合并后原绍兴市上虞区盛达生物化工有限公司作为现浙江金立源药业有限公司北厂区，原浙江金立源药业有限公司作为现浙江金立源药业有限公司南厂区。公司南北两个厂区间有中心河相隔，河上有厂区内桥相连。
目前，公司实际生产项目有年产10吨替米沙坦原料药、年产2930万粒固体制剂、年产1700万支液体制剂、年产10吨亚甲基联苯酸甲酯、年产5吨新型高效紫外线吸收剂SD-8、年产5吨新型高效荧光增白剂AD和年产400吨双酚A氰酸酯项目。
1.2 [bookmark: _Toc29409]厂区位置及周边情况
浙江金立源药业有限公司建设地位于绍兴市上虞区杭州湾精细化工园区，项目所在地东面为浙江中贤生物科技有限公司、浙江晶华玻璃有限公司、绍兴上虞鲁氏砂浆有限公司；南面为纬九路；西面为浙江金科双氧水股份有限公司、浙江今晖新材料股份有限公司；北面为纬五路。
1.3 [bookmark: _Toc14168]主要产品生产情况
1.3.1 项目情况
	项目名称
	产品名称
	设计产量
	车间
	产品类别
	环评批复文号
	验收及文号
	备注

	替米沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素及液体制剂、固体制剂项目
	替米沙坦
	10t/a
	208
	化学原料药
	虞环审（2005）137号
	虞环建验（2006）025号
	已建

	
	固体制剂
	替米沙坦片
	100万粒/a
	202
	医药制剂
	
	
	已建

	
	
	人参蜂王浆胶囊
	100万粒/a
	
	
	
	
	

	
	
	冻干峰王浆胶囊
	500万粒/a
	
	
	
	
	未生产

	
	
	珍珠粉胶囊
	40~80万粒/a
	
	
	
	
	

	
	
	诺氟沙星胶囊
	750万粒/a
	
	
	
	
	

	
	固体制剂
	萘普生胶囊
	200万粒/a
	202
	医药制剂
	虞环审（2005）137号
	虞环建验（2006）025号
	未生产

	
	
	氨咖黄敏胶囊
	200万粒/a
	
	
	
	
	

	
	
	咳特灵胶囊
	200万粒/a
	
	
	
	
	

	
	
	利福平胶囊
	150万粒/a
	
	
	
	
	

	
	
	利福定胶囊
	150万粒/a
	
	
	
	
	

	
	
	克拉霉素胶囊
	500万粒/a
	
	
	
	
	

	
	液体制剂
	玉屏风口服液
	1000万瓶/a
	
	
	
	
	

	
	
	川贝枇杷糖浆
	500万瓶/a
	
	
	
	
	

	
	
	脑心舒口服液
	200万支/a
	
	
	
	
	

	
	维生素E烟酸酯
	20t/a
	205
	化学原料药
	
	
	未生产

	
	罗红霉素
	40t/a
	/
	
	
	
	已停产淘汰

	年产10吨亚甲基联苯酸甲酯项目
	亚甲基联苯酸甲酯
	10t/a
	112
	医药中间体
	虞环审（2005）136号
	虞环建验（2006）028号
	已建

	年产5吨新型紫外线吸收剂SD-8、5吨新型高效荧光增白剂AD项目
	紫外线吸收剂SD-8
	5t/a
	110
	化工原料
	虞环审（2005）244号
	
	已建

	
	荧光增白剂AD
	5t/a
	107
	化工原料
	
	虞环建验（2007）016号
	已建

	年产400吨双酚A氰酸酯项目
	双酚A氰酸酯
	400t/a
	109
	化工原料
	绍市环审（2010）8号
	绍市环建验[2014]98号
	已建


1.3.2 产品原辅材料消耗情况
	序号
	原料名称
	规格
	验收情况
	实际情况

	
	
	
	单耗
(t/t产品)
	达产年耗(t/a)
	单耗
(t/t产品)
	达产年耗(t/a)

	替米沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素及液体制剂、固体制剂项目

	1
	替米沙坦
	烃化物
	企业标准
	2.88
	28.8
	3.06
	29.1

	
	
	片碱
	工业一级
	0.148
	1.475
	0.168
	1.6

	
	
	盐酸
	35%
	0.313
	3.125
	0.337
	3.2

	
	
	乙醇
	工业品
	2.115
	21.15
	2.32
	22

	
	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	工业品
	0.225
	2.25
	0.232
	2.2

	
	
	纯化水
	/
	8.58
	85.8
	9.47
	90

	
	
	自来水
	/
	8.58
	85.8
	9.47
	90

	
	
	活性碳
	/
	0.0858
	0.858
	0.126
	1.2

	2
	固体制剂
	替米沙坦片
	替米沙坦
	/
	0.2kg/万片
	0.02
	0
	0

	
	
	
	羟丙甲
纤维素
	/
	1.3kg/万片
	0.13
	0
	0

	
	
	
	预胶化淀粉
	/
	1.5kg/万片
	0.15
	0
	0

	
	
	
	淀粉
	/
	1kg/万片
	0.1
	0
	0

	
	
	
	乳糖
	/
	1kg/万片
	0.1
	0
	0

	
	
	人参蜂王浆胶囊
	冻干皇浆粉
	/
	1.33kg/万粒
	0.133
	0
	0

	
	
	
	人参粉
	/
	1kg/万粒
	0.1
	0
	0

	
	
	
	口服葡萄糖
	/
	3.67kg/万粒
	0.367
	0
	0

	
	
	冻干峰王浆胶囊
	冻干峰
皇浆粉
	/
	0.0024t/万粒
	1.2
	0
	0

	
	
	
	助流剂
（硅胶粉）
	/
	0.012kg/万粒
	0.006
	0
	0

	
	
	珍珠粉
胶囊
	珍珠粉
	/
	0.006t/万粒
	0.24
	0
	0

	
	
	萘普生
胶囊
	萘普生
	/
	0.01t/万粒
	0.4
	0
	0

	
	
	氨咖黄敏胶囊
	对乙酰基氨基酚
	/
	0.0025t/万粒
	0.5
	0
	0

	
	
	
	咖啡因
	/
	0.15kg/万粒
	0.03
	0
	0

	
	
	
	马来酸氯苯耶敏
	/
	0.01kg/万粒
	0.002
	0
	0

	
	
	
	人工牛黄
	/
	0.1kg/万粒
	0.02
	0
	0

	
	
	诺氟沙星胶囊
	诺氟沙星
	/
	0.001t/万粒
	0.75
	0
	0

	
	
	
	淀粉
	/
	0.001t/万粒
	0.75
	0
	0

	
	
	利福平胶囊
	利福平
	/
	0.0015t/万粒
	0.225
	0
	0

	
	
	
	淀粉
	/
	0.15kg/万粒
	0.0225
	0
	0

	
	
	利定胶囊
	利福定
	/
	0.002t/万粒
	0.3
	0
	0

	
	
	
	淀粉
	/
	0.67kg/万粒
	0.1
	0
	0

	
	
	咳特灵胶囊
	小叶榕干
浸膏粉
	/
	3.6kg/万粒
	0.72
	0
	0

	
	
	
	淀粉
	/
	0.15kg/万粒
	0.03
	0
	0

	
	
	
	扑尔敏
	/
	0.014kg/万粒
	0.0028
	0
	0

	
	
	克拉霉素胶囊
	克拉霉素
	/
	0.0024t/万粒
	1.2
	0
	0

	
	
	
	十二烷基硫酸钠
	/
	0.048kg/万粒
	0.024
	0
	0

	
	
	
	微晶纤维素
	/
	0.48kg/万粒
	0.24
	0
	0

	3
	液体制剂
	玉屏风
口服液
	中药提取液（浓缩）
	/
	0.0015t/万瓶
	15
	0
	0

	
	
	
	蔗糖
	/
	0.002t/万瓶
	20
	0
	0

	
	
	
	纯化水
	/
	0.005t/万瓶
	50 
	0
	0

	
	
	川贝枇杷糖浆
	中药提取液（浓缩）
	/
	0.064t/万瓶
	32 
	0
	0

	
	
	
	蔗糖
	/
	0.04t/万瓶
	20
	0
	0

	
	
	
	杏仁香精
	/
	0.02kg/万瓶
	0.01 
	0
	0

	
	
	脑心舒口服液
	蜜环菌
	/
	0.01t/万支
	2
	0
	0

	
	
	
	蜂皇浆
	/
	0.0025t/万支
	0.5 
	0
	0

	
	
	
	蜂蜜
	/
	0.045t/万支
	9 
	0
	0

	4
	维E烟酸酯
	维E烟酸酯硝酸盐
	企业标准
	1.416
	28.33
	/
	/

	
	
	片碱
	工业一级
	0.04
	0.8
	/
	/

	
	
	120#汽油
	/
	0.275
	5.5 
	/
	/

	
	
	无水乙醇
	/
	2
	40
	/
	/

	
	
	95%乙醇
	/
	3
	60 
	/
	/

	
	
	70%乙醇
	/
	2.67
	53.3
	/
	/

	
	
	纯化水
	/
	2.67
	53.3 
	/
	/

	年产10吨亚甲基联苯酸甲酯项目

	1
	亚甲基联苯酸甲酯
	3-甲基-4-正丁酰胺基-5-硝基苯甲酸甲酯
	工业级
	1.556
	15.556
	1.5
	15.0

	
	
	无水乙醇
	工业级
	1.278
	12.778
	1.3
	13.0

	
	
	钯炭
	工业级
	0.0278
	0.278
	0.025
	0.25

	
	
	氢气
	工业级
	0.056
	0.556
	0.06
	0.6

	
	
	冰醋酸
	工业级
	0.444
	4.444
	0.045
	4.5

	
	
	片碱
	96%
	0.111
	1.111
	0.11
	1.1

	
	
	多聚磷酸
	工业级
	0.389
	3.889
	0.37
	3.7

	
	
	邻苯二胺盐酸盐
	工业级
	0.667
	6.667
	0.65
	6.5

	
	
	乙二醇二甲醚
	工业级
	0.556
	5.556
	0.55
	5.5

	
	
	溴代联苯酸甲酯
	工业级
	0.557
	5.566
	0.55
	5.5

	
	
	甲醇钠
	工业级
	0.111
	1.11
	0.11
	1.1

	年产5吨新型紫外线吸收剂SD-8、5吨新型高效荧光增白剂AD项目

	1
	新型紫外线吸收剂SD-8
	丙二酸亚异丙酯
	98%
	0.418
	2.09 
	0.444
	2.0

	
	
	异丁酰氯
	98%
	0.378
	1.89
	0.422
	1.9

	
	
	碳酸氢钠
	98%
	0.348
	1.74 
	0.400
	1.8

	
	
	乙酸乙酯
	98%
	3.248
	16.24
	3.6
	16.2

	
	
	苯胺
	98%
	0.32
	1.6
	0.356
	1.6

	
	
	苯甲醛
	98%
	0.348
	1.74
	0.378
	1.7

	
	
	对氟苯甲醛
	99%
	0.348
	1.74
	0.378
	1.7

	
	
	无水乙醇
	/
	7.54
	37.7
	8.33
	37.5

	2
	新型高效荧光增白剂AD
	氯乙基氯甲醚
	98%
	0.748
	3.74
	0.771
	3.7

	
	
	三-（2,2,2-三氯乙基）
亚磷酸酯
	98%
	1.50
	7.49
	1.56
	7.5

	
	
	腺嘌呤
	98%
	0.666
	3.33
	0.667
	3.2

	
	
	无水乙醇
	/
	20.8
	104
	18.75
	90

	
	
	无水碳酸钾
	97.5%
	0.332
	1.66
	0.333
	1.5

	
	
	70%乙醇
	70%
	20.8
	104
	18.9
	85

	
	
	浓盐酸
	35%
	0.832
	4.16
	0.778
	3.5

	年产400吨双酚A氰酸酯项目

	1
	双酚A氰酸酯
	氰化钠
	99%
	0.397
	158.8
	0.421
	16

	
	
	氯气
	/
	0.574
	229.5
	0.579
	22

	
	
	双酚A
	99%
	0.898
	359.0
	0.947
	36

	
	
	甲苯
	99%
	1.14
	56.3
	0.145
	5.5

	
	
	异丙醇
	99.5%
	0.130
	52.2
	0.132
	5.0

	
	
	片碱
	95%
	0.051
	20.3
	0.053
	2.0

	
	
	次氯酸钠
	有效氯10~13%
	0.614
	245.6
	0.066
	2.5


1.3.3 生产工艺
1.3.3.1 替米沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素及液体制剂、固体制剂项目
1.3.3.1.1替米沙坦乙醇

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图形1.jpg]
图1-1 替米沙坦工艺流程回收乙醇

水解：在水解罐内吸入1mol/L的盐酸溶液150kg，投入40kg的烃化物，25~30℃，搅拌反应2小时，用5%NaOH 118kg调pH=7，析出大量白色沉淀，过滤，水洗得类白色固体粗品。
脱色：在脱色罐内加入二氯甲烷560kg，投入所得米沙坦粗（湿）品，搅拌至溶解澄清，加入药用炭3.0kg，升温至55~60℃，脱色30分钟，冷却至25~30℃，过滤，滤液存放于中转槽内备用。
结晶：将上步滤液抽入结晶罐内减压回收反应液至干，吸入180kgDMF于DMF高位槽后放入结晶罐内，加热至105~110℃至溶解澄清，冷却至25~0℃，放置养晶4小时，甩滤，DMF洗涤，300L纯化水分两次淋洗，淋毕继续甩滤15min，得白色状结晶体湿品。
干燥：将上述湿品投入500L双锥回转干燥机中，夹层通95~100℃的热，在-0.086~-0.096MPa的真空度下干燥10小时；测水分小于0.5%后，关闭执水阀门，开循环水在真空状态下降温至35~40℃，出料称重，计算物料平衡。
粉碎：将产品放入料斗粉碎过60目筛；收集好过筛后的产品，准确称量。
包装：准确称取替米沙坦10kg装入药用塑料包装袋内，内外袋分别用包装绳扎紧；从传递穿转入外包装间装入纸板桶内，盖好桶盖，打印好产品批号、生产日期、有效期并贴好标签；检验合格后入库。
母液处理：收集DMF滤液放于DMF贮槽，四批后回收DMF至干，加入300L的饮用水打浆30min，过滤，水洗得脚料湿品；脚料湿品返回脱色。
1.3.3.1.2 维生素E烟酸酯
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF226.tmp.jpg]
图1-2 维生素E烟酸酯工艺流程
中和反应：室温下在中和釜内分别加人95%乙醇100kg、硝化物85kg、120#汽油162.5kg，搅拌30~60min至混合均匀；开始滴加5.5~6.0kg40%NaOH溶液至pH=11，约需25~30min并继续搅拌15min。
洗涤：静止30min，分去醇相，汽油相用70%乙醇80kg搅拌洗涤10min，静止10min，分去醇相；汽油相再用70%乙醇80kg搅拌洗涤10min，静止10min，分去醇相，合并三次醇相送盛达回收乙醇，汽油相用纯化水80kg搅拌洗涤10min，静止10min，分去水相，合并二次水相去污水处理。
蒸馏：开蒸汽升温80~120℃回收汽油至干，关闭蒸汽。
溶解过滤：吸入60kg无水乙醇，升温至60~70℃搅拌溶解油状物并过滤，再用20kg无水乙醇趁热淋洗釜内表面残留的少重产品并过滤去中转釜内。过滤除去不溶物，反应液转入中转釜内，加入80kg 95%乙醇及上批母液100kg经微孔滤膜过滤后进入结晶釜。
冷冻结晶：将上述反应液转入1000L 结晶釜内，搅拌15min，开冷冻盐水冷至-15~-20℃，养晶15~16hr。
甩滤：滤饼用45L冷冻无水乙醇分三次洗涤，得VE烟酸酯湿品。母游约2/5套用到下批溶解工序，其余送盛达回收乙醇。
干燥：产品转入干燥烘箱用25~30℃吹风干燥24hr，废气含乙醇，通过管道在屋顶排放。称量干品重量并计算物料平衡。
包装：过60目筛；称量并计算物料平衡；准确称取成品20kg装入药用塑料包装袋内，内外袋分别用包装绳扎紧；从传递穿转入包装间装入纸板桶内，盖板盖桶，打印好产品批号、生产日期、有效期并贴好标签；检验合格后入库。
1.3.3.1.3 液体制剂
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5260.tmp.jpg]  [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps61EB.tmp.jpg]
图1-3 中药提取工艺和液体制剂工艺流程
中药提取流程简述：原药材经过清洗、切制或烘干后，用水浸泡，提取过滤去除大部分药渣，过滤药液经减压浓缩，蒸发去除水份，该水蒸汽冷凝后外排，浓缩药液加入乙醇进行沉淀，分离去除残留的功颗粒药渣，并进行常压浓缩，蒸发出的乙醇经冷凝可回用于乙醇沉淀，少量不凝乙醇排空，乙醇常压浓缩最后也会用水环泵抽少量真空，使最后的浓缩药液符合要求，去液体制剂制备车间作原料用。
液体制剂一般都是购进原药材及辅料，经中药提取后，再制成液体制剂出厂。各品种的工艺流程基本相同，不同之处是口服液有灭菌工序，而糖浆不需灭菌。
1.3.3.1.4 固体制剂
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图1-4 固体制剂工艺流程
固体制剂一般都是购进原料药及辅料，经工艺处理后，制成胶囊剂或片剂出厂。固体制剂各品种的工艺流程基本相同，只是部分工序有差异，如：胶囊生产不需要粉碎、压片，而片剂生产时无胶囊清洁、充填等。
1.3.3.2 年产10吨亚甲基联苯酸甲酯项目
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图1-5 亚甲基联苯酸甲酯工艺流程
将打入高位槽中的乙醇溶剂放入反应釜中，搅拌下加入3-甲基-4-正丁酰胺基-5-苯甲酸甲酯，然后加入催化剂钯炭。用氮气置换三次二通入氢气，缓慢升温至35~45°C，压力为P=5atm，TLC确定反应终点，反应终点后泄压约3min到常压，有放空气G1产生，主要为氢气、乙醇。过滤后产生废渣S-1，过滤液进行乙醇回收，先常压蒸馏再减压蒸馏，有不凝乙醇和水冲泵循环水箱的乙醇排放及水冲泵的废水产生。回收乙醇可循环套用到还原反应，得中间体1，并夹带未反应的单体等杂质。
将溶解后的冰醋酸加入盛有还原物的反应锅中，搅拌下开蒸汽升温至回流，保持回流反应10min，TCL跟踪终点合格后，减压浓缩冰醋酸至干，得中间体2，回收冰醋酸可重复使用到环合反应。在减压浓缩过程中产生水冲泵废水和醋酸无组织挥发。
将10%NaOH加入反应锅中，搅拌并缓慢加热使其溶解，然后升温至50~60 ℃，保温反应1h。TLC确定反应终点，终点到后滴加5%的冰乙酸至pH7~8，结晶过滤产品，并经离心、水洗、干燥后得中间体3。
将环合反应锅烘干后把多聚磷酸加热溶化后倒入环合反应锅，搅拌升温至90℃加中间体3，搅拌20分钟，使其溶于多聚磷酸，然后分批加入邻苯二胺盐酸盐，开少许真空引出产生的HCI气体，真空循环液为碱液，加完后升温到150°C左右保温反应6小时。冷至室温，过滤水洗得中间体4。
将乙二醇二甲醚450公斤投入烃化锅中，用冷冻盐水冷却下加入甲醇化钠，分次投入中间体4，室温搅拌2hr，再加入溴代联苯酸甲酯，室温保温反应14hr。 保温完毕冷到0°C过滤，大量水洗至中性，烘干得成品。母液蒸除溶剂得残渣S-3，并有不凝气排放，乙二醇二甲醚可重复回用。
1.3.3.3 年产5吨新型紫外线吸收剂SD-8、5吨新型高效荧光增白剂AD项目
1.3.3.3.1 新型紫外线吸收剂SD-8D项目
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图1-6 新型紫外线吸收剂SD-8工艺流程
（1）酰化（18h）
将72kg丙二酸亚异丙酯溶解于500kg乙酸乙酯中，冷至0°C，加入碳酸氢钠60kg，搅拌15min，再滴加异丁酰氯共65kg，加毕，0°C下搅拌保温1h，升温至室温，搅拌保温10h，终止反应，所得反应液冷却至5-10°C，待过滤洗涤。
（2）抽滤洗涤（2h）
将物料放至抽滤缸，过滤去除生成的杂质，再用20kg乙酸乙酯洗涤滤饼，滤液即是中间体1的乙酸乙酯溶液，可以直接进入下一步反应。洗涤后酰化滤渣收集后送至焚烧站焚烧处理。
（3）胺化（8h）
在N2保护下，在上述一批中间体1的乙酸乙酯溶液中加入55kg苯胺，混合回流5~6h冷至室温，随着反应的进行不断产生白色沉淀中间体2和副产物1，反应完全后待过滤。
（4）甩滤洗涤（2h）
将物料放至离心机，过滤，胺化滤饼再用40 kg乙酸乙酯洗涤，即得到中间体2的湿品。 胺化滤液蒸馏回收乙酸乙酯，蒸馏后残渣送至焚烧炉焚烧，回收液回收利用。
（5）真空干燥（15h）
用滤饼置于双锥真空干燥器中，烘干，得中间体2干品102.9kg。
（6）缩合（15）
在N2保护下，将102.9kg中间体2，60kg苯甲醛，600 kg无水乙醇混合，升温，回流反应10小时，随着反应的进行不断产生白色沉淀，反应完全后待过滤。
（7）过滤洗涤（2h）
将物料放至离心机，过滤，缩合滤饼再用50kg乙醇洗涤。缩合滤液蒸馏回收乙醇，蒸馏后残渣送至焚烧炉焚烧，乙醇回收液回收利用。
（8）真空干燥(2h)
缩合滤饼放入双锥真空干燥器进行干燥，得缩合干品134.6kg,进入下一步反应。
（9）Setter反应(15h)
在N2保护下，将134.6kg中间体3600 kg无水乙醇、65kg对氟苯甲醛混合，;升温至75-80°C，搅拌保温10h，终止反应，随着反应的进行不断产生白色沉淀，反应完全后，待过滤。
（10）甩滤洗涤(2h)
把setter反应物放入离心机甩滤，得到的setter滤饼再用50kg无水乙醇洗涤。得setter反应滤饼285.7kg。setter滤液蒸傾回收乙醇，蒸馏后残渣送至焚烧炉焚烧，乙醇回收液回收利用。
（11）烘干（2h）
将滤饼放入双锥真空干燥器中进行烘干得成品174.4kg。
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图1-7 新型紫外线吸收剂SD-8物料走向及产污点位图
1.3.3.3.2 新型高效荧光增白剂AD项目
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图1-8 新型高效荧光增白剂AD工艺流程
（1）缩合(10h)
在200L搪玻璃反应锅中加入18kg氯乙基氯甲醚与36kg三-(2，2，2一三氟乙基）亚磷酸酯(以下称亚磷酸酯)混合，于160℃搅拌反应5小时。待蒸馏。
（2）蒸馏(6h)
减压蒸去前沸物后，收集沸点125—128℃/ 3 mmHg得中间体Ⅰ34.1kg。前沸物及蒸馏残渣收集后送至焚烧炉焚烧。
（3）烃化反应（10h）
在2000L搪玻璃反应锅中，将16kg腺嘌呤悬浮于500kg无水乙醇，搅拌下加入8kg无水碳酸钾，加热并冷凝回流。搅拌下滴加34.1kg中间体1；加完后继续搅拌反应4小时，反应液冷却后，待过滤。
（4）过滤浓缩（2h）
把烃化物料防入滤缸，滤去固体杂质，将滤液减压蒸干，得含中间体2的白色浓缩物51.9kg。烃化滤液蒸馏回收乙醇，乙醇回收液回收套用。
（5）水解（15h）
在充氮保护下，在2000L搪玻璃反应锅中，将含中间体2的浓缩物51.9kg悬浮于500kg70%乙醇中，加入20kg浓盐酸，搅拌回流6小时，反应结束后待浓缩。
（6）减压浓缩（2h）
将水解所得物质减压浓缩蒸馏，冷凝下来的浓缩液回收，浓缩物进入下一工序。冷凝回收得回收液收集后回收综合利用。
（7）结晶（20h）
于水解浓缩物中加入500kg水，立即产生白色沉淀，室温搅拌14小时，待过滤。
（8）过滤水洗（2h）
把结晶物料放入离心机甩滤，滤饼以50kg水洗1次，得9一（2—磷酰基甲氧基乙基）-腺嘌呤即AD成品的滤饼80.4kg。滤液精馏回收处理，塔顶回收液收集后回收综合利用，塔顶废水送至污水处理站处理。 
（9）真空干燥（5h）
将滤饼80.4kg进行真空干燥，得AD成品24.1kg，纯度为98.7%。
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图1-9 新型高效荧光增白剂AD物料走向及产物点位图
1.3.3.4 年产400吨双酚A氰酸酯项目
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图1-10 氯化氰制备工艺图
A氰化钠溶液配制：向2000L氰化钠配制锅中放入917kg水，在25°C下，缓慢投加99%的氰化钠336.1kg，投加完毕后关闭投料口并搅拌1小时，得到26.6%的氰化钠水溶液，并将其用磁力泵泵入位差为15m的高位槽中待用（设置备用泵及应急阀门和管线）。
车间设置密闭的氰化钠配料间，将氰化钠由钢桶内取出，连同塑料包装袋 一起置入全密闭的投料装置中，装置与反应釜投料口严密对接，氰体钠在投料装置内开包、投料，避免氰化钠散落或遇湿分解产生有毒废气。
B氯化：将氰化钠溶液从高位槽放入氯化反应釜，流量控制在450L/h，打开液氯钢瓶阀门，将氯气通过气体管线直接通入氰化钠溶液中层，通过钢瓶出口端的针型阀控制氯气流量在200Kg/h左右，控制反应釜内温度在80°C左右，反应约4小时，反应生产的氯化氰气体经石墨冷凝器冷凝（0~ -6°C)得到冷凝液409kg，转入酯化反应釜。
C反应废液1326.68kg进入废液预处理中和釜，先投加122kg30%的稀碱液和S1中剩余的HC1和HClO，调节溶液pH在10左右，分两批投加520kgl0%的次氯酸钠溶液，将废液中的大部分CN-氧化成N2和CO2等；然后废液蒸馏浓缩脱水，废液中剩余的微量氰化物在蒸馏浓缩过程中，将进一步转化为N2和CO2等物质，馏出水部分回用于氰化钠溶液配制工段，少量剩余进入污水站。
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图1-11 双酚A氰酸酯生产酯化、精制工艺流程
A酯化：向4000L酯化釜中泵入甲苯1981.2kg(99%甲苯原料119.2kg, 回收套用甲苯1862kg)，然后利用密闭投料装置向反应釜投入99%的双酚A 760kg，避免甲苯无组织排放；投加完毕后搅拌半小时，冷却至10°C滴加氯化氰溶液至双酚A甲苯溶液中层，滴加温度控制在25°C以下，2小时内滴加完毕，滴加完毕后升温至40〜45 °C反应5〜6h。
B浓缩结晶：反应完全后开酯化釜夹套蒸气，直接加热回收甲苯约1260kg，回收至反应液剩余60%体积，冷却至0℃结晶，在此温度下保温1小时后反应液离心过滤。
C离心：把结晶物料放入离心机甩滤，滤饼投入烘干干燥器，滤液蒸馏回收溶剂甲苯602kg。
D粗品烘干：典离心得到的湿粗品920.9kg在双锥干燥机中烘干，烘干温度约50°C，保温5〜6h，得到894.1kg干粗品。
E精制：在4000L精制釜中放入异丙醇1990.6kg（99.5%的异丙醇110.6kg、回收套用异丙醇1880kg），然后利用密闭投料装置向精制釜内投入烘干粗品，投料结束后关闭投料口，升温使其完全溶解后，保温40mm，保温结束后冷却结晶，低温保温1小时，离心分离。
F离心：把结晶物料放入离心机甩滤，滤饼投入烘干干燥器，滤液蒸馏回'收异丙醇1880kg。
G精品烘干：将湿精品871.7kg投入双锥干燥机中烘干，烘干温度约50°C， 保温5~6h，得850kg双酚A成品（99%)。
1.4 [bookmark: _Toc15810]企业污染治理情况
1.4.1 废水
	项目名称
	产品名称
	废水

	
	
	产生部位
	主要污染物

	替米沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素及液体制剂、固体制剂项目
	替米沙坦
	水解过滤
	有机杂质、氯化钠

	
	
	水环泵更新水
	微量二氯甲烷、DMF

	
	
	母液回收
	有机杂质、DMF

	
	
	设备地面冲洗水

	
	维生素E烟酸酯
	中和洗涤
	乙醇、硝酸钠

	
	
	设备地面冲洗水

	
	液体制剂
	药材清洗水

	
	
	减压浓缩的冷凝废水

	
	
	夹套蒸汽冷凝水

	
	
	中药设备地面清洗水

	
	
	水环泵排水

	
	
	液体制剂制备设备、地面清洗水

	
	
	液体体制洗瓶水废水

	
	固体制剂
	设备地面冲洗水

	年产10吨亚甲基联苯酸甲酯项目
	亚甲基联苯酸甲酯
	还原水冲泵
	约0.1%乙醇

	
	
	环合1水冲泵
	约含醋酸24.75kg/批

	
	
	水解洗涤废水
	含生产的甲醇、醋酸钠；未转化原料、中间体（1、2）等杂质

	
	
	水解水冲泵
	抽出水汽为主

	
	
	环合2水冲泵
	约含38.2kg/批NaCl

	
	
	环合2水冲泵
	极少量多聚磷酸

	
	
	环合2洗涤废水
	约含10kg/批多聚磷酸

	
	
	烃化洗涤废水
	每批约含乙二醇二甲醚2kg、甲醇0.28kg、NaBr17.6kg、NaOH0.35kg

	
	
	烃化水冲泵
	水汽为主

	
	
	地面冲洗水

	
	
	洗釜水

	
	
	车间污水

	
	
	生活污水

	年产5吨新型紫外线吸收剂SD-8、5吨新型高效荧光增白剂AD项目
	紫外线吸收剂SD-8
	酰化工序
	氯化氢、乙酸乙酯（污水处理站处理）

	
	
	抽滤洗涤工序
	乙酸乙酯（被水环泵吸收循环水中废水污水处理站处理）

	
	
	胺化滤液蒸馏
	乙酸乙酯、水（回收套用）

	
	
	冷凝废气
	乙酸乙酯、水

	
	
	真空干燥
	乙酸乙酯、水汽（冷凝回收后被水环泵吸入循环水中，废水污水处理站处理）

	
	
	缩合滤液蒸馏
	乙醇、水（回收出售综合利用）

	
	
	冷凝废气
	乙醇、水（回收套用）

	
	
	真空干燥
	乙醇、水（冷凝回收后被水环泵吸入循环水中，废水污水处理站处理）

	
	
	滤液蒸馏
	乙醇、水（回收套用）

	
	
	真空干燥
	乙醇、水汽（冷凝回收后被水环泵吸入循环水中，废水污水处理站处理）

	
	荧光增白剂AD
	冷凝回收
	三氟氯乙烷（收集后出售综合利用）

	
	
	过滤
	乙醇（回收套用）

	
	
	减压浓缩
	乙醇（被水环泵吸入循环水中废水污水处理站处理）

	
	
	水解
	氯化氢、三氟乙醇、乙醇（废水进入废水处理站）

	
	
	减压浓缩
	氯化氢、三氟乙醇、乙醇（被水环泵吸入循环水中废水污水处理站处理）

	
	
	精馏
	塔底回收废水（污水站综合处理）

	
	
	
	乙醇、三氟乙醇、水（回收出售综合利用）

	
	
	真空干燥
	氯化氢、三氟乙醇、乙醇水汽（冷凝回收后被水环泵吸入循环水中，废水污水处理站处理）

	
	
	
	乙醇、三氟乙醇（回收出售综合利用）

	年产400吨双酚A氰酸酯项目
	双酚A氰酸酯
	废液预处理废水
	化学需氧量、氨氮、CN-

	
	
	水环泵废水
	

	
	
	设备及地面冲洗水
	



1.4.2 废气
	项目名称
	产品名称
	废气

	
	
	产生部位
	主要污染物
	去向

	替米沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素及液体制剂、固体制剂项目
	替米沙坦
	脱色过滤及真空泵等
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	
	母液回收等
	乙醇
	

	
	固体制剂
	粉碎、胶囊填充
	粉尘
	滤袋收集

	
	
	粉碎、总混、灌装和压片工序等
	粉尘
	滤袋收集

	
	液体制剂
	中药提取
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	生素E烟酸酯
	非洁净区及冷凝器
排放口
	汽油
	收集去RTO焚烧

	
	
	非洁净区、洁净区及干燥废气
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	年产10吨亚甲基联苯酸甲酯项目
	亚甲基联苯酸甲酯
	还原
	氢气（过剩原料）
	高空排放

	
	
	
	乙醇（溶剂）
	

	
	
	还原
	乙醇（溶剂）
	收集去RTO焚烧

	
	
	环合1
	醋酸（溶剂）
	碱吸收后达标排放

	
	
	水解
	甲醇（生成物）
	收集去RTO焚烧

	
	
	环合2
	HCl（生成物）
	碱喷淋吸收后达标排放

	
	
	烃化
	乙二醇二甲醚
（溶剂）
	收集去RTO焚烧

	
	
	
	甲醇（生成物）
	

	年产5吨新型紫外线吸收剂SD-8、5吨新型高效荧光增白剂AD项目
	紫外线吸收剂SD-8
	酰化
	氯化氢
	碱喷淋吸收后达标排放

	
	
	
	乙酸乙酯
	收集去RTO焚烧

	
	
	抽滤洗涤
	乙酸乙酯
	收集去RTO焚烧

	
	
	胺化
	乙酸乙酯
	收集去RTO焚烧

	
	
	甩滤洗涤
	乙酸乙酯
	

	
	
	胺化滤液蒸馏
	乙酸乙酯、水
	收集去RTO焚烧

	
	
	真空干燥
	乙酸乙酯、水
	冷凝收集后尾气去RTO焚烧、废水污水处理站处理

	
	
	缩合
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	
	甩滤洗涤
	乙醇、水
	15m排气筒达标排放

	
	
	缩合滤液蒸馏
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	
	真空干燥
	乙醇、水气
	冷凝收集后尾气去RTO焚烧、废水污水处理站处理

	
	荧光增白剂AD
	烃化
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	
	过滤
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	
	减压浓缩
	乙醇
	收集去RTO焚烧

	
	
	水解
	氯化氢、三氟乙醇、乙醇
	降膜吸收碱喷淋后达标排放

	
	
	减压浓缩
	氯化氢、三氟乙醇、乙醇
	降膜吸收碱喷淋后达标排放

	
	
	结晶
	乙醇、水汽
	碱喷淋吸收后达标排放

	
	
	过滤水洗
	乙醇、水汽
	

	
	
	精馏
	乙醇、水汽
	收集去RTO焚烧

	
	
	真空干燥
	氯化氢、三氟乙醇、乙醇水汽
	冷凝收集后尾气去RTO焚烧、废水污水处理站处理

	年产400吨双酚A氰酸酯项目
	双酚A氰酸酯
	氯化、冷凝
	CNCl、Cl2、HCN、 HCl
	碱液喷淋后达标排放

	
	
	酯化
	CNCl、甲苯
	二级降膜吸收+碱液喷淋后，尾气进RTO焚烧

	
	
	蒸馏
	CNCl、甲苯
	碱液喷淋后进RTO焚烧

	
	
	离心
	甲苯、水
	

	
	
	溶剂回收
	异丙醇、水
	碱液喷淋后进RTO焚烧

	
	
	烘干
	
	

	
	
	精制
	
	

	
	
	冷却结晶
	
	

	
	
	离心
	异丙醇、水
	碱吸收后达标排放

	
	
	溶剂回收
	异丙醇、水
	碱液喷淋后进RTO焚烧

	
	
	烘干
	
	

	污水站
	污水处理
	/
	氨
	碱吸收后达标排放

	
	
	/
	HCl
	

	
	
	/
	臭气
	



2

1.4.3 固废
固废产生与处置情况一览表
	项目名称
	产品名称
	固废

	
	
	产生部位
	主要污染物
	设计产生量（t/a）
	实际产生量（t/a）
	类型
	处置方法

	替米沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素及液体制剂、固体制剂项目
	替米沙坦
	脱色
	活性炭、二氯甲烷
	1.2
	1.6
	危险固废
	送园区固废
处置中心

	
	
	产品粉碎
	/
	0.1
	0.1
	一般固废
	

	
	维生素E烟酸酯
	滤渣
	有机物
	0.66
	0
	一般固废
	送园区固废
处置中心

	
	
	成品粉碎
	成品
	0.1
	0
	
	

	
	液体制剂
	中药提取
	药渣
	84
	0
	一般固废
	送热电厂焚烧或填埋

	
	
	废物贮存桶
	废包装材料
	1.5
	0
	
	下班前清理出车间

	
	固体制剂
	废物贮存桶
	废包装材料
	1.5
	2.2
	
	下班前清理出车间

	
	
	布袋除尘
	粉尘
	0.1
	0.1
	
	

	年产10吨亚甲基联苯酸甲酯项目
	亚甲基联苯酸甲酯
	还原
	钯炭、乙醇
	0.28
	0.1
	危险固废
	厂家回收

	
	
	环合2
	未反应物和中间体（3）等及多聚磷酸
	5.05
	7.5
	危险固废
	送园区固废
处置中心

	
	
	烃化
	中间体（4）杂质和乙二醇二甲醚
	3.46
	3.6
	危险固废
	送园区固废
处置中心

	
	
	生活垃圾
	13.5
	18
	一般固废
	园区统一处理

	
	
	污水处理站污泥
	70
	65
	
	送园区固废
处置中心

	年产5吨新型紫外线吸收剂SD-8、5吨新型高效荧光增白剂AD项目
	紫外线吸收剂SD-8
	抽滤洗涤、胺化滤液蒸馏、缩合滤液蒸馏、滤液蒸馏
	有机残渣
	11.7
	13
	一般固废
	送园区固废
处置中心

	
	荧光增白剂AD
	蒸馏、过滤
	
	
	
	
	

	
	紫外线吸收剂SD-8
	胺化滤液蒸馏、冷凝废气、真空干燥
	乙酸乙酯溶液
	15.54
	17
	一般固废
	收集后回收套用

	
	
	冷凝废气、真空干燥、滤液蒸馏、冷凝废气、真空干燥
	无水乙醇
	121.89
	125
	一般固废
	收集后回收套用

	
	荧光增白剂AD
	过滤、减压浓缩
	
	
	
	
	

	
	
	冷凝回收
	三氟氯乙烷
	2.34
	2.3
	一般固废
	回收出售综合利用

	
	
	减压浓缩、精馏
	90%乙醇
	13.76
	15
	
	

	
	
	减压浓缩
	80%乙醇溶液
	76.34
	80
	
	

	
	紫外线吸收剂SD-8
	缩合滤液蒸馏
	98.4%乙醇溶液
	15.85
	15
	
	

	
	生活垃圾
	7.5
	12
	一般固废
	收集后由环卫部门外运填埋

	
	废弃原料桶及编织袋
	10
	12
	
	送园区固废
处置中心

	
	污水处理站污泥
	50
	40
	
	

	年产400吨双酚A氰酸酯项目
	双酚A氰酸酯
	氯化反应废液蒸馏
	蒸馏残渣
	402.7
	72
	一般固废
	送园区固废
处置中心

	
	
	回收甲苯
	蒸馏残渣S2
	26.0
	30
	危险固废
	送园区固废
处置中心

	
	
	回收异丙醇
	蒸馏残渣S3
	41.1
	50
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[bookmark: _Toc20960]2.1自行监测计划
	编号
	排放口位置
	监测
指标
	执行标准及限值
	监测
方式
	监测
频次
	监测分析方法
	监测仪器
	保存方式

	
	
	
	执行标准
	限值
	
	
	
	
	

	水和废水

	1
	废水总排口(DW004)
	pH值
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	6-9
	自动检测
	排放期间    每日一次
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	PH计
PHS-3C
STS/YQ-003
	G.P.瓶，4℃以下冷藏，6h内测定

	
	
	氨氮
	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/887-2013）
	35mg/L
	自动检测
	排放期间    每日一次
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 HJ 535-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	G.P.瓶，24h，加硫酸pH≤2，冷藏，7d

	
	
	化学需氧量
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	500mg/L
	自动检测
	排放期间    每日一次
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	标准COD消解器
HCA-100
STS/YQ-017
	G瓶，24h，加硫酸pH＜2，冷藏，4d

	
	
	色度
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	——
	委托
	一季度一次
	水质 色度的测定 
GB/T 11903-1989
	/
	P.瓶，密封，温度不超过30℃，6个月

	
	
	总磷
	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/887-2013）
	8mg/L
	委托
	每月一次
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	G.P.瓶，加硫酸pH≤2，24h

	
	
	总氮
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的B级标准
	70mg/L
	委托
	每月一次
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 
HJ 636-2012
	紫外可见分光光度计SP-752(PC)
STS/YQ-008
	G.P.瓶，24h，加浓硫酸pH 1～2，常温，7d

	
	
	悬浮物
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	400mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	万分之一天平
JF 2004型
STS/YQ-001
	G.P.瓶，冷藏，7d内测定

	
	
	石油类
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	20mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	红外测油仪
HL-21A
STS/YQ-023
	.瓶，加盐酸至pH≤2,2~5℃冷藏，3d

	
	
	五日生化需氧量
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	300mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 
HJ 505-2009
	智能生化培养箱
SPX-150B
STS/YQ-028
	棕色G瓶，4℃以下暗处冷藏，24h内测定

	
	
	总有
机碳
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	/
	委托
	每季度一次
	水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红 外吸收法HJ 501-2009
	总有机碳分析仪
TOC-V CPH
	G瓶，加入硫酸至pH≤2,4℃下保存7d

	
	
	可吸附有机卤素
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	8.0mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	G.瓶，采满；加硝酸pH在1.5-2.0之间，冷藏，7d

	
	
	总锌
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	5.0mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987
	分光度计
	加固定剂后保存14天

	
	
	挥发酚
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	2.0mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	分光光度法
	贮存在4℃冷藏冰箱，采样后25h内分析

	
	
	二氯甲烷
	/
	/
	委托
	每季度一次
	
	气相质谱法
	未酸化样品应在24h内分析；4℃避光保存，14天内完成分析

	
	
	甲苯
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	0.50mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	气相质谱
	未酸化样品应在24h内分析；4℃避光保存，14天内完成分析

	
	
	二甲苯
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	1.00mg/L
	委托
	每季度一次
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	气相质谱
	未酸化样品应在24h内分析；4℃避光保存，14天内完成分析

	
	
	硝基苯类
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	5.0
	委托
	每季度一次
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	气相色谱
	4℃避光保存，7天内萃取，萃取液30天内完成分析

	
	
	苯胺类
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	5.0
	委托
	每季度一次
	水质 苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989
	分光光度计
	500ml于玻璃瓶内，若不能及时分析，需置4℃下保存不超过2周

	
	
	总氰化合物
	[bookmark: _GoBack]《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准
	1.0
	委托
	每季度一次
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009
	分光光度计
	贮存在4℃冷藏冰箱，采样后24h内分析

	2
	雨水排放口（南区）
(DW009)
	pH值
	《中共绍兴市上虞区委办公室绍兴市上虞区人民政府办公室关于进一步加强环境执法查出工作的通知》

	6-9
	委托
	排放期间每日监测
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	PH计
PHS-3C
STS/YQ-003
	G.P.瓶，4℃以下冷藏，6h内测定

	
	
	氨氮
	
	5
	委托
	排放期间每日监测
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 HJ 535-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	G.P.瓶，24h，加硫酸pH≤2，冷藏，7d

	
	
	化学需氧量
	
	50
	委托
	排放期间每日监测
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	标准COD消解器
HCA-100
STS/YQ-017
	G瓶，24h，加硫酸pH＜2，冷藏，4d

	
	
	悬浮物
	
	/
	委托
	排放期间每日监测
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	万分之一天平
JF 2004型
STS/YQ-001
	G.P.瓶，冷藏，7d内测定

	
	
	总氮
	
	/
	委托
	排放期间每日监测
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 
HJ 636-2012
	紫外可见分光光度计SP-752(PC)
STS/YQ-008
	G.P.瓶，24h，加浓硫酸pH 1～2，常温，7d

	
	
	可吸附有机卤素
	
	/
	委托
	排放期间每日监测
	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	G.瓶，采满；加硝酸pH在1.5-2.0之间，冷藏，7d

	3
	雨水排放口（北区）(DW008)
	pH值
	《中共绍兴市上虞区委办公室绍兴市上虞区人民政府办公室关于进一步加强环境执法查出工作的通知》

	6-9
	委托
	排放期间每日监测
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	PH计
PHS-3C
STS/YQ-003
	G.P.瓶，4℃以下冷藏，6h内测定

	
	
	氨氮
	
	5
	委托
	排放期间每日监测
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 HJ 535-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	G.P.瓶，24h，加硫酸pH≤2，冷藏，7d

	
	
	化学需氧量
	
	50
	委托
	排放期间每日监测
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	标准COD消解器
HCA-100
STS/YQ-017
	G瓶，24h，加硫酸pH＜2，冷藏，4d

	
	
	悬浮物
	
	/
	委托
	排放期间每日监测
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	万分之一天平
JF 2004型
STS/YQ-001
	G.P.瓶，冷藏，7d内测定

	
	
	总氮
	
	/
	委托
	排放期间每日监测
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 
HJ 636-2012
	紫外可见分光光度计SP-752(PC)
STS/YQ-008
	G.P.瓶，24h，加浓硫酸pH 1～2，常温，7d

	
	
	可吸附有机卤素
	
	/
	委托
	排放期间每日监测
	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	G.瓶，采满；加硝酸pH在1.5-2.0之间，冷藏，7d

	有组织废气

	1
	RTO进口废气
	乙醇
	/
	/
	委托
	一年一次
	美国职业安全与卫生研究所 
NOISH 1400-1994
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	保存期7d，
采样量1L

	
	
	氨
	
	
	委托
	一年一次
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	甲醇
	
	
	委托
	一年一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	用抽气泵采集，于储气袋存放，3~5℃，7d

	
	
	氯化氢
	
	
	委托
	一年一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	臭气
	
	
	委托
	一年一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	委托
	一年一次
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017
	气相色谱仪
	玻璃注射器放置时间不超过8小时，气袋放置时间不超过48小时

	
	
	甲苯
	
	
	委托
	一年一次
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法HJ584-2010
	气相色谱法
	密封避光保存，室温8小时内测定，-20℃下保存期限为1天

	
	
	VOCS
	
	
	委托
	一年一次
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	气质联用仪
GC-6890-MS-597*
	吸附采样管采样，4℃避光保存，7d

	
	
	DMF
	
	
	委托
	一年一次
	工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004
	气相色谱仪

	将装有10ml水的多孔玻板吸收管，以1L/min流量采集15min空气样品，常温，7d

	
	
	二氯
甲烷
	
	
	委托
	一年一次
	固定污染源废气 挥发性氯代烃的测定 气袋采样-气相色谱（HJ 1006-2018）
	气相色谱仪

	用样品空气抽洗100ml注射器3次后，抽100ml空气样品，密封

	
	
	苯胺
	
	
	委托
	一年一次
	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995
	分光光度计
	2天内分析2-5℃贮存

	
	
	异丙醇
	
	
	委托
	一年一次
	工作场所空气有毒物质的测定第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017
	气相色谱
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存7天

	2
	RTO排放口（DA001）
	乙醇
	/
	
	委托
	每季度一次
	美国职业安全与卫生研究所 
NOISH 1400-1994
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	保存期7d，
采样量1L

	
	
	氨
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表2标准排放限值
	10 mg/m3
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	甲醇
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	20 mg/m3
	委托
	每季度一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	用抽气泵采集，于储气袋存放，3~5℃，7d

	
	
	氯化氢
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	10 mg/m3
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	臭气
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表2标准排放限值
	800
	委托
	每年一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	非甲烷总烃
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2标准排放限值
	60 mg/m3
	委托
	每季度一次
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017
	气相色谱仪
	玻璃注射器放置时间不超过8小时，气袋放置时间不超过48小时

	
	
	VOCS
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2标准排放限值
	100 mg/m3
	委托
	每月一次
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	气质联用仪
GC-6890-MS-597*
	吸附采样管采样，4℃避光保存，7d

	
	
	DMF
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	20mg/m3
	委托
	每季度一次
	工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	将装有10ml水的多孔玻板吸收管，以1L/min流量采集15min空气样品，常温，7d

	
	
	二氯
甲烷
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	40 mg/m3
	委托
	每季度一次
	固定污染源废气 挥发性氯代烃的测定 气袋采样-气相色谱（HJ 1006-2018）
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	用样品空气抽洗100ml注射器3次后，抽100ml空气样品，密封

	
	
	苯胺
	大气污染物综合排放标注（GB16297-1996）表2
	20mg/m3
	委托
	每季度一次
	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995
	分光光度计
	2天内分析2-5℃贮存

	
	
	异丙醇
	/
	350mg/m3
	委托
	每季度一次
	工作场所空气有毒物质的测定第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017
	气相色谱
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存7天

	3
	2#废气喷淋装置进口

	乙醇
	/
	/
	委托
	每年一次
	美国职业安全与卫生研究所 
NOISH 1400-1994
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	保存期7d，
采样量1L

	
	
	氨
	
	
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	甲醇
	
	
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	用抽气泵采集，于储气袋存放，3~5℃，7d

	
	
	氯化氢
	
	
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	臭气
	
	
	委托
	每年一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	氯气
	
	
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	委托
	每年一次
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017
	气相色谱仪
	玻璃注射器放置时间不超过8小时，气袋放置时间不超过48小时

	
	
	VOC
	
	
	委托
	每年一次
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	气质联用仪

	吸附采样管采样，4℃避光保存，7d

	
	
	氰化氢
	/
	/
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999
	分光光度计
	2-5℃保存，不超过48h

	
	
	乙酸
	/
	/
	委托
	每年一次
	工作场所空气有毒物质的测定第112部分：甲酸和乙酸 GBZ/T 300.112-2017
	气相色谱仪
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存15天

	4
	2#废气喷淋装置排放口（DA002）
	乙醇
	/
	/
	委托
	每季度一次
	美国职业安全与卫生研究所 
NOISH 1400-1994
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	保存期7d，
采样量1L

	
	
	氨
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表2标准排放限值
	10 mg/m3
	委托
	每季度一次
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	甲醇
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	20 mg/m3
	委托
	每季度一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	用抽气泵采集，于储气袋存放，3~5℃，7d

	
	
	氯化氢
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	10 mg/m3
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	臭气
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表2标准排放限值
	1000
	委托
	每年一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	氯气
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2标准排放限值
	5 mg/m3
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	非甲烷总烃
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2标准排放限值
	60 mg/m3
	委托
	每季度一次
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017
	气相色谱仪
	玻璃注射器放置时间不超过8小时，气袋放置时间不超过48小时

	
	
	VOCS
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2标准排放限值
	100 mg/m3
	委托
	每月一次
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	气质联用仪
GC-6890-MS-597*
	吸附采样管采样，4℃避光保存，7d

	
	
	氰化氢
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	1.9mg/m3
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999
	分光光度计
	2-5℃保存，不超过48h

	
	
	乙酸
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	/
	委托
	每季度一次
	工作场所空气有毒物质的测定第112部分：甲酸和乙酸 GBZ/T 300.112-2017
	气相色谱仪
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存15天

	5

	污水站进口废气（*）
	氯化氢
	/

	/
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	氨
	
	
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	臭气
	
	
	委托
	每年一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	硫化氢
	
	
	委托
	每年一次
	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007年)
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	1.0L/min，避光采样30~60min，8h内测定

	
	
	甲醇
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4
	12
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999
	气相色谱
	3-5℃冷藏，一星期内完成分析

	
	
	乙醇
	
	/
	委托
	每年一次
	《ALCOHOLS（醇类）》NIOSH1400-1994（第四版）
	气相色谱
	吸收管两端封闭，避光保存

	
	
	异丙醇
	
	/
	委托
	每年一次
	工作场所空气有毒物质的测定第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017
	气相色谱
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存7天

	
	
	挥发性有机物
	
	/
	委托
	每年一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999
	气相色谱
	3-5℃冷藏，一星期内完成分析

	
	污水站
排放口
（DA004）
	氯化氢
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015-2016）中表1标准排放限值
	10 mg/m3
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	氨
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表2标准排放限值
	20 mg/m3
	委托
	每年一次
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	50ml吸收管，以0.5~1L/min采集，2~5℃，7d

	
	
	臭气
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表2标准排放限值
	800
	委托
	每年一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	硫化氢
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2标准排放限值
	5mg/m³
	委托
	每年一次
	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007年)
	可见分光光度计
721G型
STS/YQ-086
	1.0L/min，避光采样30~60min，8h内测定

	
	
	甲醇
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	20mg/m³
	委托
	半年一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999
	气相色谱
	3-5℃冷藏，一星期内完成分析

	
	
	乙醇
	/
	/
	委托
	半年一次
	《ALCOHOLS（醇类）》NIOSH1400-1994（第四版）
	气相色谱
	吸收管两端封闭，避光保存

	
	
	异丙醇
	/
	/
	委托
	半年一次
	工作场所空气有毒物质的测定第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017
	气相色谱
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存7天

	
	
	挥发性有机物
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	100mg/m³
	委托
	每月一次
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999
	气相色谱
	3-5℃冷藏，一星期内完成分析

	无组织废气

	1
	厂界四周
	氯化氢
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表6标准排放限值3
	0.15 mg/m3
	委托
	半年
一次
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	离子色谱仪
CIC-D100
STS/YQ-113
	以0.5~1.0L/min等时间采集3~4个样，4℃冷藏7d

	
	
	甲醇
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015-2016）中表5标准排放限值
	2.0 mg/m3
	委托
	半年
一次
	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2007年）
	气相色谱仪
GC9790II
STS/YQ-022
	用抽气泵采集，于储气袋存放，3~5℃，7d

	
	
	VOCS
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中标准排放限值
	4.0 mg/m3
	委托
	半年
一次
	环境空气挥发性有机物的测定吸附管采 样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013
	气质联用仪
GC-6890-MS-597*
	吸附采样管采样，4℃避光保存，7d

	
	
	臭气
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表1I阶段标准排放限值
	20
	委托
	半年
一次
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	/
	打开采样瓶塞，使样品气体充入采样瓶内至常压后盖好瓶塞，避光运回，24h内测定

	
	
	氰化氢
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表4标准排放限值
	0.024mg/m3
	委托
	半年
一次
	固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999
	分光光度计
	2-5℃保存，不超过48h

	
	
	二氯甲烷
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表5标准排放限值
	1.0  mg/m3
	委托
	半年
一次
	固定污染源废气 挥发性氯代烃的测定 气袋采样-气相色谱法（HJ1006-2018）
	气相色谱
	气袋，24小时内分析

	
	
	乙醇
	/
	/
	委托
	半年
一次
	《ALCOHOLS（醇类）》NIOSH1400-1994（第四版）
	气相色谱
	吸收管两端封闭，避光保存

	
	
	异丙醇
	/
	/
	委托
	半年
一次
	工作场所空气有毒物质的测定第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017
	气相色谱
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存7天

	
	
	乙酸
	/
	/
	委托
	半年
一次
	工作场所空气有毒物质的测定第112部分：甲酸和乙酸 GBZ/T 300.112-2017
	气相色谱
	采样管两端封闭，样品在室温下可保存15天

	
	
	TSP
	《大气污染物综合排放标注》（GB16297-1996）
	1.0mg/m3
	委托
	半年
一次
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
	万分之一天平
	常温保存

	
	
	非甲烷总烃
	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33 / 2015征求意见稿）中表5标准排放限值
	4.0mg/m3
	委托
	半年
一次
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	气相色谱
	玻璃注射器放置时间不超过8小时，气袋放置时间不超过48小时

	
	
	苯胺
	《大气污染物综合排放标注》（GB16297-1996）
	0.4mg/m3
	委托
	半年
一次
	大气固定污染源 苯胺类的测定气相色谱法HJ/T 68-2001
	气相色谱
	2-5℃密封避光保存，6天内完成分析

	
	
	N，N-二甲基甲酰胺
	/
	
	委托
	半年
一次
	工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004
	气相色谱
	吸收管两端封闭，样品在室温下可保存7天

	

噪声

	1
	厂界四周
（7个点位）
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348--2008）
	昼间
	夜间
	委托
	一季度一次
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	声级计
AWA6228
STS/YQ-111
	现场检测
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[bookmark: _Toc4556]2.2 监测点位示意图
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3 [bookmark: _Toc29518]质量控制
3.1 [bookmark: _Toc5473]采样质控要求
3.1.1 采样容器材质要求
采样容器严格按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表1的相关要求执行，为保证统一编号的实施效果，不同分包监测方间同个项目所用的采样瓶型号、规格应一致。
3.1.2 样品保存要求
水样的保存严格参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表1中的相关要求执行。
3.1.3 采样方法
采样点位位置严格按照招标文件要求，采集采样点位处表层水的瞬时样。采样必须在两天内完成。
3.1.4 质控样的采集
采集所需水样的同时需采集各个项目的全程序空白样和每个项目不少于5%的现场平行样，不足20个样品的至少加采1个平行样。同时，加采5%的平行样用于留样比对。
3.1.5 废气采用排气参数测定
废气采用排气参数测定和样品采集之前，应对采用系统的密封性进行检测。
3.1.6 固定流量采样
采用固定流量采样时，应随时检查流量，发现偏离因及时调整。
3.2 [bookmark: _Toc7185]实验室质控要求
3.2.1 校准曲线
应在每次分析样品的同时，同步制作校准曲线。工作确实有困难时，对校准曲线斜率较为稳定的分析方法，至少在分析样品的同时，测定两个适当浓度（高、低浓度）及空白两份，分别取均值，减去空白均值后，与原校准曲线的相同浓度点校核，相对偏差小于5%，原曲线可用。否则，应重新制作校准曲线。校准曲线回归方程的相关系数、截距和斜率应符合方法中规定的要求。校准曲线只能在其线性范围内使用，在使用中不得在两端随意外推。
3.2.2 实验室空白
每个批次、每个项目都应做现场空白和实验室空白。两种结果之间应无明显差异，如现场空白明显高于实验室空白，表明采样过程中可能有意外玷污，在查清原因后方能做出本次采样是否有效以及分析数据能否接受的决定。
3.2.3 精密度控制
每批样品随机抽取10%的实验室平行样，平行双样的偏差需在《浙江省环境监测质量保证技术规定》附表2所规定的允许偏差内。
3.2.4 准确度控制
实验室内部自身对每批样品设置1-2个质控样，测定结果准确度合格率必须达到100%。
3.2.5 分析时间要求
所有样品必须按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》的相关要求在有效期限内完成分析，原则上不超过2天。
[bookmark: _Toc16188]3.3自动监测质量保证措施
1、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定 合格并在有效期内使用。 
2、严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。
3、委托手工监测质量保证措施
我公司废水、废气和噪声委托浙江华科检测技术有限公司开展自行监测。委托方拥有专门的环保实验室和相关实验检验仪器，设备、专业人员和监测方法均能满足相关检测要求。
该监测公司为保证监测数据的准确、真实、可靠，同时保证检测结果的公平、公正，实验室按照4.1、4.2质控要求执行，并接受绍兴市上虞区环境监测站的质控监督。
[bookmark: _Toc30263]4 监测结果公开及备案
[bookmark: _Toc23873]4.1 监测结果公开方式及时限
1、对外公布方式：浙江省企业相关自行监测信息平台、公告栏等。
2、公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测结果、监测时间、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。
3、公布时限：
①企业基础信息和数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化，应于变更后5日内公布最新内容。
②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。
③每年一月底前公布上年度自行监测年度报告
[bookmark: _Toc31715]4.2 监测方案备案
自行监测方案有调整及变化的情况，及时向绍兴市上虞区生态环境局申请备案。



浙江金立源药业有限公司（盖章）                 绍兴市上虞区生态环境局（盖章）
日期：    年  月   日                            年   月   日
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